CE-mérkning enl. EN 14351-1
Ritn. Nr. 40-29-350

Forsakran om Gverensstammelse, Produktfamilj Lyssand Initgaende

Inwido Produktion Sverige AB forsakrar hdrmed att nedanstdende produkt éverensstémmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i
europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristis Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without

resistance to fire and/or smoke leakage charactaristics”.

Forséljning Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Tillverkare / Enhet

Inwido Produktion AB, Norsjo

Produktfamilj Lyssand Inatgdende

Inwido Produktion AB, Vetlanda 1 & 2, Vetlanda

Indtgaende fonster, fonsterdorrar, fasta fonster och vadringsluckor med trastomme
och utvandig aluminiumbeklddnad med glasalternativ 2+1 glas och 3-glas

Avsett anvandningsomrade Bostader och lokaler

Produkttyper och modellbeteckningar Produkttyper

|Mode|lbeteckningar

atgaende fénster

Sidhagt fonster, kopplat

EKI-AL, EKIL-AL, EKIKd-AL, EKILKd-AL.

Sidh&gt fonster, kopplat Brand

EKI-AL EI30, EKIL-AL EI30, EKIKd-AL EI30, EKILKd-AL EI30.

Sidhagt fénster, enkelbage

ETI-AL,ETIKd-AL

Sidh&gt fonster, enkelbdge Brand

ETI-AL EI30, ETIKd-AL EI30

Underkantshéngt, kopplat EKIU-AL
Underkantshéngt, kopplat Brand EKIU-AL EI30.
Underkantshingt, enkelbage ETIU-AL
Underkantshingt, enkelbdge Brand ETIU-AL EI30
Fast fonster

Fast karm [EF-AL, EFL-AL

Fast karm Brand

[EF-AL EI30, EFL-AL EI30.

atgaende fénsterdérr

Sidhangd fonsterdorr, kopplat

EKID-AL, EKIDL-AL, EKID2-AL, EKIDL-AL.

EKIDKd-AL, EKIDLKd-AL, EKIDKd2-AL, EKIDLKd2-AL.

Sidhdngd fonsterdorr, kopplat Brand

EKID-AL EI30, EKIDL-AL EI30, EKID2-AL EI30, EKIDL-AL EI30.

EKIDKd-AL EI30, EKIDLKd-AL EI30, EKIDKd2-AL EI30, EKIDLKd2-AL EI30.

Sidhdngd fénsterddrr, enkelbage

ETID-AL, ETID2-AL, ETIDKd-AL

ETIDKd2-AL

Sidhangd fonsterdérr, enkelbage Brand

ETID-AL EI30, ETID2-AL EI30

ETIDKd-AL EI30, ETIDKd2-AL EI30

Utatgaende fénsterd6rr

Sidhdngd fonsterddrr, kopplad

[KED-AL, KED2-AL

Sidhangd fonsterdorr, kopplad Brand

|KED-AL E45 & EI45, KED2-AL E45 & EI45

Funktionsegenskaper Egenskap Standard for klassning |Klass
Brandmotstand EN 1634-1:2008 El
Vattentathet EN 12208 9A
Motstand mot vindlast EN 12210 c3
Lufttathet EN 12207 4
Belastnings férmaga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkind
hos barnsikerhetsbeslag

Anvisningar for transport, lagring, montering och underhall.

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV dokumentation fér TS, SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Farliga @mnen
farliga substanser

Provningslaboratorium
Notified Laboratory
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Mikael Carleson
Verkstéllande direktor.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boras
Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljo

Produkterna innehaller ej eller avger inte for miljo eller méanniskan




CE

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 40-29-350-A

window model designation Lyssand Inatgdende / F8nster modellbeteckning Lyssand Inatgdende EKI-AL, EKIL-AL ] ETI-AL I EKIU-AL | EF-AL
EKIKd-AL, EKILKd-AL. | ETIKd-AL | Enu-aL | Er-al
Utvédrdering av dverensstdmmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/beddmning
4.2 Resistance to wind Joad EN 12211/EN 12210 3 SC0608-09 SC0608-09 SC0608-09 | SCO608-09
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E npd npd npd npd
4.4.1 Reactjon to fire EN 1634-1:2008 Ei30 SC0471-10 $C0471-10 SC0471-10 | SC0471-10
8randmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 SA 5$C0608-09 SC0608-09 $C0608-09 | SC0608-09
Vattentathet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd npd npd
Tung stot
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 npd npd npd npd
Belastningsférmaga hos sikerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN ISO 143-3/EN ISO 717-1 34-43db 27-38db 27-43db | 29-40db
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermaf transmittance SS-EN 10077-2 09-1,1 09-1,2 09-1.2 08-1,2
U-vérde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 58% 55 - 60% 58% 55%
Solenergitransmision g-virde & ljustransmission LT-virde EN 13363-10r -2 LT 73% 73% - 80% 73% 73%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 SC0608-09 SC0608-09 SC0608-09 | SCO608-09
Lufttdthet
4.15 Durability Underhallsanvisning Ja Ja Ja Ja
Underhall maining mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 $C0608-09 S5C0608-09 SCO608-09 | SCO608-09
Mandvrerbarhet éppningskraft fér fénster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 $C0608-09 SC0608-09 SC0608-03 | SC0608-09
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 40-29-350-B

Window model d ion Lyssand Intgdende / FénsterdBrrar modelibeteckning Lyssand inatgaende EKID-AL, EKIDL-AL ETID-AL KED-AL
EKID2-AL, EKIDL2-AL ETID2-AL KED2-AL
EKIDKd-AL, EKIDLKd-AL. ETIKd-AL
EKID2Kd-AL, EKIDLKd2-AL. ETIDKd2-AL
Utvardering av 6verensstdmmelse enfigt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/bedémning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 SC0608-09 $C0608-09 5C0270-09
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E npd npd npd
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 Ei30 5C0471-10 5C0471-10 0108/05
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A SC0608-09 $C0608-09 $C0270-09
Vattentdthet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd npd
Tung stét
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 npd npd npd
Belastningsférmaga hos sékerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN ISO 143-3/EN ISO 717-1 34-43 27 -38 30-38
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 09-1,1 0,9-1,2 09-1,1
U-vdrde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 58% 55% - 60% 58%
Solenergitransmision g-virde & ljustransmission LT-vérde EN 13363-1or-2 LT 73% 73% - 80% 73%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 SC0608-09 SC0608-09 $C0270-09
Lufttdthet
4.15 Durability Underhéllsanvisning la Ja ja
Underhali malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 $C0608-09 $C0608-09 5C0270-09
Mandvrerbarhet Sppningskraft for fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 $C0608-09 5C0608-09 5C0270-08
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE-markning enl. EN 14351-1
Ritn.nr. 60-29-350

Forsdakran om dverensstaimmelse, Produktfamiljer Lyssand Tra

Inwido Produktion Sverige AB férsakrar harmed att nedanstdende produkt 6verensstimmer med nedan angivna
funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristics Part 1:
Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charactaristics”.

Forsaljning

Tillverkare/Enhet

Produktfamilj

Avsett anvandningsomrade

Produkttyper och modellbeteckningar

Funktionsegenskaper

Lyssand Treindustri AS
Ulsmégvegen 7
N-5224 Nesttun

Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda.

Lyssand Trd
Utatgdende fonster, fonsterdorrar, fasta fonster och vadringsluckor, med tristomme.

Bostdder och lokaler

Produkttyper lModeHbeteckningar
Utatgdende fonster

H-fénster 3-glas STS, STS2, STS3

H-fonster 2-glas STS 2-gl, STS2 2-gl, STS3 2-gl
Sidhagt fonster 3-glas SSH, SSH2, SSH3

Sidhagt fonster 2-glas SSH 2-gl, SSH2 2-gl, SSH3 2-gl
Overkantshingt fonster 3-glas STH

Overkantshéngt fonster 2-glas STH 2-gl

Utatgaende fonsterdorr

Sidohangd fonsterdorr 3-glas SBD, SBD2, SBD HCP, SBD2 HCP
Sidohdngd fonsterdorr 2-glas SBD 2-gl, SBD2 2-gl, SBD HCP 2-gl, SBD2 HCP 2-gl
Fast fénster

Fast karm 3-glas SFK

Fast karm 2-glas SFK 2-gl

Egenskap Standard for klassning |Klass

Vattentdthet EN 12208 9A

Motstand mot vindlast EN 12210 C3

Lufttithet EN 12207 4

Belastnings formaga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkénd

hos barnsékerhetsbeslag

Anvisningar for transport, lagring, montering och underhall.

Farliga @mnen

Provningslaboratorium
Notified Laboratory

Mikael Carleson
Verkstallande direktor.

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV dokumentation for TS,
SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Produkterna innehaller ej eller avger inte for miljo eller manniskan farliga substanser

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boras
Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljo




CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-350-A

Window model designation Lyssand Tréd / Fonster modellbeteckning Lyssand Trd STS, §T52, $TS3 SSH, SSH2, SSH3
STS 2-gl, STS2 2-gi STS3 2-gl | SSH 2-gl, SSH2 2-gl, SSH3 2-gl
Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utvérdering av Sverensstdmmelse enligt EN 14351-1:2006, tabelf ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/bedmning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 npd npd
Motstédnd mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E npd npd
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 El npd npd
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A npd npd
Vattentathet
4.7 Inpact resistance E£N 13049 npd npd
Tung stot
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 Godk 3D043801-3 npd
Belastningsformaga hos sdkerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN ISO 143-3/EN iSO 717-1 30-41dB 30-41d8
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 1,0-1,4 1,0-1,4
U-vérde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 45-48 % 45-49%
Solenergitransmision g-vdrde & ljustransmission LT-védrde EN 13363-10r-2 %) 63-70% 63-70%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 npd npd
Lufttdthet
4.15 Durability Underhallsanvisning Ja Ja
Underhdll malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 npd npd
Mandvrerbarhet Sppningskraft for fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 npd npd
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-350-B

window model designation Lyssand Trd / Fénster modellbeteckning Lyssand Tré SBD, SBD2, SBD Hep SBD2 Hep 1 STH 1 SFK
SBD 2-gl, SBD2 2-gl, SBD Hep 2-gl, SBD2 Hep 2-gf | sTH2-gl | SFK 2-gl
Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utvirdering av dverensstimmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Kiass eni. Klass Rapport/beddmning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 npd npd npd
Motstdnd mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 [ npd npd npd
4.4.1 Reaction to fire £N 1634-1:2008 El npd npd npd
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A npd npd npd
Vattentdthet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd npd
Tung stot
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 Godk 3D043801-3 npd npd
Belastningsférmaga hos sikerhetsbesiag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. ENISQ 143-3/EN 1SO 717-1 30-41dB 30-41dB 30-41d8
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 1,0-14 1,0-1,4 1,0-1,4
U-vérde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 45 -49% 45-49% 45-49%
Solenergitransmision g-virde & jjustransmission LT-varde EN 13363-10r-2 iT 63-70% 63-70% 63-70%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 npd npd npd
tufttithet
4.15 Durability Underhalisanvisning Ja Ja ja
Underhali malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 npd npd npd
Mandvrerbarhet 6ppningskraft fér fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 npd npd npd

Mekanisk stabilitet

EN 14609
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CE-maérkning enl. EN 14351-1

Ritn.nr. 60-29-351

Forsdakran om 6verensstimmelse, Produktfamiljer Lyssand Alu

Inwido Produktion Sverige AB forsakrar harmed att nedanstdende produkt 6verensstimmer med nedan angivna
funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristics Part
1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charactaristics”.

Forsédljning

Tillverkare/Enhet

Produktfamilj

Avsett anvdandningsomrade

Produkttyper och modellbeteckningar

Funktionsegenskaper

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda.

Lyssand Alu

Utatgdende fonster, fénsterdérrar och fasta fénster, med trastomme och
aluminiumbekladnad med glasalternativ 2-glas och 3-glas.

Bostader och lokaler

Produkttyper

Modellbeteckningar

Utatgdende fonster

H-fonster 3-glas

SATS, SATS2, SATS3

H-fonster 2-glas

SATS 2-gl, SATS2 2-gl, SATS3 2-gl

Sidhagt fonster 3-glas

SASH, SASH2, SASH3

Sidhégt fonster 2-glas

SASH 2-gl, SASH2 2-gl, SASH3 2-g|

Overkantshangt fonster 3-glas

SATH

Overkantshangt fonster 2-glas

SATH 2-gl

Utatgdende fonsterdérr

Sidohangd fonsterdorr 3-glas

SABD, SABD2, SABD Hcp, SABD2 Hcp

Sidohangd fonsterdorr 2-glas

SABD 2-g|, SABD2 2-g|, SABD Hcp 2-gl, SABD2 Hep 2-gl

Fast fénster

Fast karm 3-glas SAFK
Fast karm 2-glas SAFK 2-gl
Egenskap Standard for klassning |Klass
Vattentéthet EN 12208 9A
Motstédnd mot vindlast EN 12210 €3
Lufttathet EN 12207 4
Belastnings forméga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkénd
hos barnsdkerhetsbeslag

Anvisningar for transport, lagring, montering och underhall.

Farliga @mnen

Provningslaboratorium
Notified Laboratory

Mikael Carleson
Verkstallande direktor.

_Vetlanda 2014-05-15

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV dokumentation fér TS, SH,

FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Produkterna innehaller ej eller avger inte fér milj6 eller manniskan farliga substanser

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boras
Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljé




CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-351-A

Window model designation Lyssand Alu / Fénster modellbeteckning tyssand Alu

SATS, SATS2, SATS3 |

SASH, SASH2, SASH3

SATS 2-gl, SATS2 2-g] SATS3 2-gl | SASH 2-gl, SASH2 2-g], SASH3 2-gl

Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utvirdering av dverensstimmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Kiass Rapport/bedémning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 npd npd
Motstdnd mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E npd npd
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 El npd npd
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A npd npd
Vattentéthet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd
Tung stot
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 Godk 3D043801-3 npd
Belastningsférmaga hos sikerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN ISO 143-3/EN ISO 717-1 30-41dB8 30-41d8
tjudisoleringsegenskaper
4.12 Thermat transmittance SS-EN 10077-2 1,0-1,4 1,0-1,4
U-vérde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 45- 45 % 45-49%
Solenergitransmision g-véirde & ljustransmission LT-vérde EN 13363-10or-2 LT 63-70% 63-70%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 npd npd
Lufttdthet
4.15 Durability Underhallsanvisning Ja Ja
Underhall malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 npd npd
Mandvrerbarhet &ppningskraft fér fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 npd npd
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-351-B

Window model d ion Lyssand Alu / Fénster modellbeteckning Lyssand Alu SABD, SABD2, SABD Hep SABD2 Hep | satn | SAFK
SABD 2-gl, SABD2 2-gl, SABD Hcp 2-gl, SABD2 Hep 2-gl [ SATH 2-gl | SAFK 2-gl
Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utviirdering av dverensstdmmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Kiass Rapport/beddmning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 npd npd npd
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 3 npd npd npd
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 £l npd npd npd
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A npd npd npd
Vattentithet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd npd
Tung stot
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 Godk 3D043801-3 npd npd
Belastningsférmaga hos sdkerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN 1SO 143-3/EN iSO 717-1 30-41dB 30-41dB 30-41dB
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 1,0-1,4 10-1,4 10-14
U-vérde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 45-49% 45-49% 45-45%
Solenergitransmision g-varde & {justransmission LT-vérde EN 13363-10r-2 iT 63-70% 63-70% 63-70%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 npd npd npd
Lufttathet
4.15 Durability Underhéilsanvisning Ja Ja ja
Underhall malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 npd npd npd
Manbvrerbarhet &ppningskraft fér fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 npd npd npd
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE-markning enl. EN 14351-1
Ritn.nr. 60-29-352
Forsdakran om dverensstimmelse, Produktfamiljer Lyssand Tra Brand

Inwido Produktion Sverige AB forsdkrar harmed att nedanstaende produkt 6verensstaimmer med nedan angivna
funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristics Part 1:
Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charactaristics”.

Forsdljning Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Tillverkare/Enhet Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda.

Produktfamilj Lyssand Tr& Brand
Utatgdende fonster, fonsterdorrar, fasta fonster och vadringsluckor, med tristomme

Avsett anvandningsomrade Bostdder och lokaler

Produkttyper och modellbeteckningar Produkttyper IModeHbeteckningar
Utatgaende fonster
H-fonster Brand EFH-E45, -EI45
Sidhagt fonster Brand EFS-E45, -EI45

Utatgdende fonsterdorr

Sidohdngd fonsterdérr Brand ED-E60, -EI45

Fast fonster

Fast karm Brand EFK-E45, -El45
Funktionsegenskaper Egenskap Standard for klassning |Klass

Vattentdthet EN 12208 9A

Motstand mot vindlast EN 12210 s

Lufttdthet EN 12207 4

Belastnings formaga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkand

hos barnsadkerhetsbeslag

Anvisningar for transport, lagring, montering och underhall.

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV dokumentation fér TS,
SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Farliga &mnen Produkterna innehaller ej eller avger inte for miljo eller médnniskan farliga substanser
Provningslaboratorium Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boras
Notified Laboratory Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljo
s
Vetlanda 2034-05-15 ~
e
N ——

Mikael Carleson
Verkstéallande direktor.



CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-352-A

Window mode! d

ion Lyssand Trd Brand / Fénster modelibeteckning Lyssand Trd Brand

EFH-E45, -EI45

EFS-E4S, -E145 | ED-E60, -E!60

EFK-E45, -E145

Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utvirdering av éverensstimmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/bedémning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 5C0270-09 $C0270-09 S$C0270-09 5C0270-09
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E 0063/08 0063/08 0063/08 0063/08
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 El 0108/05 0108/05 0108/05 0108/05
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A $C0270-09 $C0270-09 5C0270-09 SC0270-08
Vattentédthet
4.7 inpact resistance EN 13048 npd npd npd npd
Tung st&t
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 Godk 3D043801-3 npd npd npd
Belastningsférmaga hos sékerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN SO 143-3/EN IS0 717-1 34-41d8 34-41dB 33-40d8B 33-40dB
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 09-1,3 09-13 0,9-1,3 0,9-1,3
U-varde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 55% 55% 55% 55%
Solenergitransmision g-virde & ljustransmission LT-vérde EN 13363-10r-2 LT 73% 73% 73% 73%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 SC0270-08 S$C0270-09 5€0270-09 $C0270-09
Lufttéthet
4.15 Durability Underhallsanvisning Ja Ja Ja Ja
Underhadll malning mm
4.16 Operating forces, manusaily operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 5C0270-08 5C0270-09 SC0270-09 5C0270-09
Manovrerbarhet dppningskraft fér fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 SC0270-09 SC0270-09 5C0270-09 SC0270-08
Mekanisk stabilitet EN 14609
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CE-markning enl. EN 14351-1
Ritn.nr. 60-29-353

Forsakran om dverensstimmelse, Produktfamiljer Lyssand Alu Brand

Inwido Produktion Sverige AB férsikrar hdrmed att nedanstaende produkt dverensstammer med nedan angivna
funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristics Part 1:
Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charactaristics”.

Forséljning

Tillverkare/Enhet

Produktfamilj

Avsett anvindningsomrade

Produkttyper och modellbeteckningar

Funktionsegenskaper

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda.

Lyssand Alu Brand
Utdtgdende fonster, fonsterdorrar och fasta fénster med trastomme och

Bostader och lokaler

Produkttyper ]Modellbeteckningar
Utéatgdende fonster

H-fonster Brand AFH-E45, -E145
Sidhigt fonster Brand AFS-E45, -EI145
Utatgaende fonsterdorr

Sidohdngd fonsterdorr Brand AD-E60, -E145
Fast fonster

Fast karm Brand AFK-E45, -EI45
Egenskap Standard for klassning |Klass
Vattentdthet EN 12208 9A

Motstand mot vindlast EN 12210 C3

Lufttathet EN 12207 4

Belastnings formaga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkand

hos barnsdkerhetsbeslag

Anvisningar for transport, lagring, montering och underhall.

Farliga @mnen

Provningslaboratorium
Notified Laboratory

V;ﬂ@ )5=

Mikael Carleson
Verkstéllande direktor.

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV dokumentation fér TS,
SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Produkterna innehdller ej eller avger inte for miljé eller manniskan farliga substanser

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boras
Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljo




CE

Lyssand Treindustri AS

Ulsmagvegen 7

N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 60-29-353-A

Window modet d

ion Lyssand Alu Brand / Fénster modellbeteckning Lyssand Alu Brand

AFH-E45, -El45

AFS-EA5, -El45 | AD-E60, -EI60

AFK-E45, -EI45

Evaluation of conformity according to EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b Test/Class Class Report/assessment
Utviirdering av dverensstdmmelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/bedémning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 SC0270-08 SC0270-09 SC0270-09 $C0270-09
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1989 E 0063/08 0063/08 0063/08 0063/08
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 El 0108/05 0108/05 0108/05 0108/05
Brandmotstand
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 SA 5§C€0270-09 5C0270-0% $C0270-09 S$C0270-09
Vattentéathet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd npd npd
Tung stdt
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14608 Godk 3D043801-3 npd npd npd
Belastningsférméga hos sakerhetsbeslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN ISO 143-3/EN 1ISO 717-1 34-41d8 34-41dB 33-40dB 33-40dB
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 08-1,3 0,8-13 08-13 09-1,3
U-virde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g 55% 55% 55% 55%
Solenergitransmision g-virde & {justransmission LT-vérde EN 13363-10r-2 LT 73% 73% 73% 73%
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 $C0270-09 $C0270-08 S$C0270-09 $C0270-09
Lufttathet
4,15 Durability Underhallsanvisning Ja ja Ja Ja
Underhail mélning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 $C0270-09 SC0270-09 SC0270-09 $C0270-09
Manévrerbarhet dppningskraft for fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 5C0270-0% 5C0270-08 5C€0270-09 $C0270-09
Mekanisk stabilitet EN 14609




CE-markning enl. EN 14351-1
Ritn.nr. 99-29-350

Forsdkran om dverensstimmelse, Produktfamiljer Lyssand Fria Former

Inwido Produktion Sverige AB forsakrar harmed att nedanstdende produkt dverensstdmmer med nedan angivna
funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance
characteristics Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage

Forsaljning

Tillverkare/Enhet

Produktfamilj

Avsett anvdandningsomrade

Produkttyper och modellbeteckningar

Funktionsegenskaper

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Inwido Produktion AB, Vetlanda & Lenhovda.

Lyssand Fria Former
Indtgdende fonster, fonsterdorrar, fasta fonster med tradstomme och

Bostdder och lokaler

Produkttyper Modellbeteckningar

Inatgaende fonster

Indtgéende fonster FF10, FF20, FF30, FF40
FF80O, FF90, FF100, FF110,
FF120, FF130, FF140,
FF260, FF280

Fast fonster

Fast karm FF1F, FF3F, FF6F, FF7F,
FF8F, FF10F, FF12F, FF13F,
FF18F, FF26F, FF28F, FF33F

Egenskap Standard for klassning  [Klass

Vattentdthet EN 12208 9A

Motstand mot vindlast EN 12210 Cc3

Lufttathet EN 12207 4

Belastnings férmaga EN 14351-1, pkt 4.8 Godkand

hos barnsdkerhetsbeslag

Anvisningar foér transport, lagring, montering och underhall.

Farliga dmnen

Provningslaboratorium
Notified Laboratory

—

Vetlanda Q5=25-
i —

Mikael Carleson

Verkstallande direktor.

Enligt Lyssands installations-och underhallsinstruktioner, och FDV
dokumentation for TS, SH, FK och BD.

Se vidare www.Lyssand.com

Produkterna innehaller ej eller avger inte fér miljo eller ménniskan farliga
substanser

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bords
Energiteknik, Byggnadsfysik och innemiljo




CE

Lyssand Treindustri AS
Ulsmagvegen 7
N-5224 Nesttun

Ritn. Nr. 99-29-350-A

Window model designation Lyssand Fria former / Fénster modellbeteckning Lyssand Fria former

FF10 t.o.m. FF280

FFiF t.o.m. FF33

Utvirdering av Overensstammelse enligt EN 14351-1:2006, tabell ZA.3b Test / Klass enl. Klass Rapport/bedémning
4.2 Resistance to wind load EN 12211/EN 12210 3 npd npd
Motstand mot Vindlast
4.4 Fire characteristics EN 1363-1:1999 E
4.4.1 Reaction to fire EN 1634-1:2008 E130 npd npd
Brandmotstdnd
4.5 Watertightness EN 1027/EN 12208 9A npd npd
Vattentdthet
4.7 Inpact resistance EN 13049 npd npd
Tung stdt
4.8 Load.bearing capacity of safety devices EN 14609 npd npd
Belastningsférméga hos sdkerhetsheslag EN 948
4.11 Acoustic performance with Annex B. EN 1SO 143-3/EN IS0 717-1 npd npd
Ljudisoleringsegenskaper
4.12 Thermal transmittance SS-EN 10077-2 npd npd
U-védrde SS-EN 673
4.13 Radiation properties. Determination of the total solar energy transmittance EN 410 g npd npd
Solenergitransmision g-virde & ljustransmission LT-vdrde EN 13363-1 or -2 LT npd npd
4.14 Air permeability, with positive and negative test EN 1026/EN 12207:1999 4 npd npd
Lufttéthet
4.15 Durability Underhallsanvisning Ja Ja
Underhall malning mm
4.16 Operating forces, manually operated windows EN 12046-1/EN 13115 1 npd npd
Manovrerbarhet 6ppningskraft for fonster
4.17 Mechanical strength EN 14608/EN 13115 npd npd

Mekanisk stabilitet

EN 14609
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