KARNSUND WOOD LINK BADSTUEPANEL OSP A

WOOD LINK

ST s

Badstuepanel i osp er spesielt velegnet
for bruk i badstue pa grunn av hgy
K-verdi og lav varmeledningsevne.

Vart badstuepanel i osp er i prinsippet
kvistfritt,og i motsetning fra tradisjonell
badstueinnredning i gran, gir det et rent og litt
luksuriest inntrykk. Bland gjerne materialene
med vart badstuesortiment i or, Termo osp

og sedertre for a forsterke effekten ytterligere.

SERTIFISERT TRE

Sertifisert tre for baerekraftig
og rettferdig skogbruk.

Kérnsund Wood Link leverer miljo- sheabrk
og rettferdighetssertifisert tre. Handel med
sertifisert tre gker treravarens verdi og
forbedrer muligheten til ansvarlig skogbruk,
noe som er positivt bade for miljoet og for
menneskene som er avhengige av inntekt

fra skogen.

Karnsund Wood Link AB Box 94 Bangardsvigen 6 SE-428 22 KALLERED/SVERIGE +46 31 778 68 54 www.karnsund.se

OSPEPANEL popuLus TrRemuLA

PROFILER OG DIMENSJONER

Panel 12 x 65 mm Solid

Panel 15x90 mm Solid

Panel 15 x 120 mm Solid, rettkantet
Lav 21 x68 mm Solid/fingerskjotet
Lav 28 x90 mm Solid
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http://www.karnsund.se/
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