
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sedertre har svært god formstabilitet og høy 
naturlig motstandskraft mot soppangrep og 
råte. Derfor brukes panel av sedertre ofte  
som et ekstra slitesterkt alternativ når man  
skal velge fasadekledning. 

Vår sedertrepanel med not og fjær i endene  
gir flere fordeler, for eksempel: 

 
• profesjonelt resultat ved endeskjøter 
• Mindre svinn 
• Raskere og enklere montering 

 
Alt sedertrepanel kan leveres ferdig oljet samt 
med brannhemmende impregnering. 

 

SERTIFISERT TRE 

Sertifisert tre for bærekraftig og 
rettferdig skogbruk. 

Kärnsund Wood Link leverer 
miljø- og rettferdighetssertifisert tre. 
Handel med sertifisert tre øker treråvarens 
verdi og forbedrer muligheten til ansvarlig 
skogbruk, noe som er positivt både for miljøet 
og for menneskene som er avhengige av 
inntekt fra skogen. 

SEDERTREPANL THUJA PLICATA  

PROFILER OG DIMENSJONER 

Dobbeltfaset, not og fjær i endene 17,5 x 89 mm 
Dobbeltfaset, not og fjær i endene 17,5 x 140 mm 
Rettkantet, not og fjær i endene 17,5 x 140 mm  
Tre sider høvlet 17,5 x 140 mm 

 
KONSUMENTEMBALLASJE 
Dobbeltfaset, not og fjær i endene 

Mål: 17,5 x 140 mm x 910–2130 mm 
Volum: 12,5 lpm / 1,625 kvm 
Pakkestørrelse: 2140 x 140 x 85 mm 

 

SPESIALPROFILER 

Vi lagerfører sedertre som råvare i flere  
forskjellige dimensjoner for rask høvling til  
paneler i kundetilpassede profiler. 

 

KVALITET 

Alt sedertrepanel fra Kärnsund Wood Link  
er av høy kvalitet og i prinsippet kvistfri. 
Sedertre har en svært dekorativ rødbrun farge, 
og når det oljes, beholder det glansen.  
Hvis man velger å ikke behandle 
sedertrepanelet, blir det med tiden  
vakkert sølvgrått. 
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SEDERTREPANEL 
Montering og oppbevaring 

 
 
 

MONTERING AV SEDERTREPANEL 
De naturlige beskyttende stoffene i sedertre  
gir motstandskraft som gjør at en fasade med 
ubehandlet sedertrepanel med de riktige 
forutsetningene og riktig montering holder  
i minst 50 år. 

 
FESTING AV SEDERTRE 
Sedertreet er i prinsippet kvistfritt med relativt tette 
årringer, og det har lav tetthet. Det gir et trevirke 
med ubetydelige spenninger, og som derfor gir færre 
sprekker ved innfesting sammenlignet med mange 
andre tresorter. 

 
Sedertrepanel skal festes med ringspiker eller skrue 
av rustfritt stål i minst A2-kvalitet. På utsette steder, 
for eksempel i nærheten av havet, må det brukes 
spiker eller skruer i A4-kvalitet. Dette for å minimere 
risikoen for merker som oppstår av korrosjon når 
metaller kommer i kontakt med de sure, 
soppdrepende stoffene som finnes naturlig i sedertre. 

 
Utilstrekkelig eller overdreven festing av spiker eller 
skruer i trevirket kan påvirke de ferdige fasadens 
holdbarhet. Se skisse under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plasseringen av spikre eller skruer avhenger først o 
g fremst av hvilken paneltype som monteres,  
og normalt må man ta høyde for bevegelser i trevirket 
som følge av fuktighet. 

 
Det betyr at man må unngå spikring og skruing gjennom 
flere overlappende lag, siden det forhindrer bevegelser 
mellom lagene. Som annen fasadekledning av tre, skal 
sedertreet monteres på en ramme av for eksempel bord 
og lekter. Avstanden mellom lektene er maks. 60 cm. 
Hvis det er detaljer i sedertre i nærheten av 
sedertrepanelet som skal skrus, må det forbores.  
Festing av panelet med spiker eller skrue  
i nærheten av endetreet, bør også gjøres med forboring. 

 
SPIKER OG SKRUER 
For å unngå sprekker i den grad det er mulig  
ved spikring, bør man bruke tynne spiker. Bruk en 
ringspiker eller lignende spikerprofil for å få så høy 
festekraft som mulig. 

 
Spiker for festing av sedertrepanelet skal være 
minst 50 mm lang. Hvis sedertrepanelet skrus,  
skal skruen være minst 40 mm lang. 

 
Enkelte produsenter av festeanordninger tilbyr spiker 
eller skruer som er spesialutviklet for festing av sedertre. 
Kontakt leverandøren din for mer informasjon. 

ANDRE MATERIALER I NÆRHETEN AV SEDERTRE 
For å unngå merker på blikk eller sedertre der det  
er festet blikk mot sedertre, bør du kontakte 
produsenten for å kontrollere at materialet tåler det 
noe surere vannet fra sedertreet, og at materialet ikke 
kan føre til merker på sedertreet. 

 
FARGE OG LUKT 
Fargen på sedertre varierer fra mørkebrunt og brunt  
til rødt og rødbrunt. Ved levering kan sedertreet ha flere 
av disse fargene i varierende utstrekning, og enkelte 
sedertrespon kan være svært lyse eller svært mørke.  
Det er normalt. Ubehandlet sedertrepanel blekner til  
en vakker sølvgrå farge hvis trevirket utsettes for sollys 
over tid. For å bevare de opprinnelige fargene, forhindre 
merker og påvekst samt forenkle rengjøringen anbefales 
det å behandle panelet med en gjennomsiktig eller 
pigmentert olje for utvendig panel. Sedertre har en 
kraftig duft, men den blir svakere innen 3–6 måneder 
etter montering. En oljebehandling kapsler inn duften. 

 
FORMSTABILITET OG OPPBEVARING 
Sedertre kan krympe og utvides når treets 
fuktighetsinnhold går mot likevekt med luftfuktigheten. 
For å minimere dimensjonsendringene etter montering 
anbefales det at treet lagres på det stedet det skal 
monteres, før montering. Hvis det lagres utendørs, må 
trevirket dekkes med presenning for å beskytte det mot 
været. Plankene leveres som standard med fuktinnhold 
på 14 %, +/– 2 %, noe som betyr at de kan monteres 
umiddelbart utendørs. Hvis panelet skal brunes 
innendørs, må fuktigheten være lavere enn 15 %.  
Ellers må panelet tørkes før montering. Legg trevirket 
minst 10–15 cm over gulvet for å sikre ventilasjon. 
Lagringstiden avhenger av trevirkets fuktighet ved 
levering samt luftfuktigheten på stedet,  
og fuktighetsnivået måles med en fuktighetsmåler. 

 

BESKYTTELSESTILTAK I FORBINDELSE  
MED HÅNDTERING AV SEDERTRE 
Trestøv som frigjøres ved bearbeiding kan være 
allergifremkallende for følsomme personer. 

 
Derfor anbefaler vi at du bruker hansker når du 
håndterer sedertre. Ved bearbeiding og kapping 
anbefaler vi også at du bruker maske og vernebriller. 
Siden det bare er støv og partikler fra sedertre som 
utgår en viss risiko for allergi, finnes den ikke etter at 
materialet er montert. 
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