
Leverandør:

Gulvtype:

Beskrivelse:

Garanti:

Slitestyrke: 

Utseende:

Gulvlegging:

Gulvvarme:

Struktur: 

Dimensjoner: 
en planke Lengde:

Bredde:
Tykkelse:

Emballasje: 
pakke dimensjoner (LxBxH)

planke
m2

vekt

Emballasje: 
pall dimensjoner (LxBxH)

planke
m2

vekt

Flekkbestandig Motstandsdyktig mot sigarettflekker Vanskelig å antenneLett å rengjøre Lysbestandig

1

2

3

4

Laminatene er bygget opp av fire lag:
Slitesjikt 2. Dekor   3. Miljøvennlig HDF   4. Balanssjikt

Swiss Krono Group

Laminat

Klikkgulv, limfri legging
OBS! Se installasjonsveiledningen som følger med hver pakke.

Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se leggeanvisningen). Dette 
gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme (vannbåren anbefales).

PRODUKTBLAD
Eik Promo 3-stav (Art.nr: 13523) 

Eik 3-stav

Klass 23 / AC 3

Eik Promo 3-stav laminatgulv 
har en tykkelse på 6 mm. Gulvet 
er svært enkelt å legge, og kan 
dessuten enkelt plukkes opp og 
legges på nytt i et annet lokale. 
Eik Promo 3-stav anbefales for 
hjemmemiljøer med normal 
slitasje.

1376 mm
193 mm
6 mm

1390x200x60 mm
11 st
2,921 m2

15,4 kg

1400x830x1020 mm 
56 pakke
163,576 m2

860,6 kg
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Hjemmemiljø: 6 år




