
Produktblad
Produktinformation Kronoply OSB

Leverandør:

byggmax produktnummer:

byggmax produktnavn:

oSb kvalitet (en300:1997):

Bruksområde:

Montering:

Formaldehyd:

Sertifiseringer:
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Tabell 2
Minimum board thickness for Kronoply OSB/3 loadbearing 
roof sheathing

Sperre- eller 
takstolavstand

mm

Snølast 1)

kN/m²

Minste 
platetykkelse

mm

Tak tekket med vanlig tekkemateriale (takstein, takbelegg etc.)

600
sk ≤ 6,0

6,0 < sk ≤ 7,0
7,0 < sk ≤ 9.0

15
18
22

900
sk ≤ 3.5

3,5 < sk ≤ 4.5
4.5 < sk ≤ 6,0

15
18
22

1200
sk ≤ 2,5

2,5 < sk ≤ 3,.5
18
22

Tak tekket med torv

600
sk ≤ 2,5

2,5 < sk ≤ 4,5
4,5 < sk ≤ 6,0

15
18
22

1) Characteristic snowload on ground, sk, according to NS-EN 
1991-1-3 (based upon the fundamental value for the municipality,
with possible addition for height above the municipality centre)

8. Produksjonskontroll
Produsentens produksjonskontroll er sertifisert og
kontinuerlig overvåket av utpekt kontrollorgan, HFB
Engineering GmbH, Tyskland, som grunnlag for CE-
merking i henhold til NS-EN 13986.

9. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er basert på verifikasjon av produkt-
egenskapene for OSB-plater type OSB/3 i henhold til NS-
EN 13986 og NS-EN 300. I tillegg er platene prøvd etter
NS-EN 12871 som gulv og takplater, dokumentert i 
følgende rapporter:

- HFB- Leipzig. Prüfberichtnr. 311001443/1/05,
Zertifikat CE NR. 1034 – CPD – 1291 gemäß des
Anhanges ZA der Normung DIN EN 13986 : 2004 

- HFB- Leipzig. Prüfberichtnr. 311001285 / 1/04 Initial 
Testing Typ

- PCP und Lindan MPA Eberswalde. Prüfbericht nr:
31/06/7610/13

- Danish Technology Institute. Report no. 26864100
dated April 2008 (strength and stiffness)

- Germanisch  Loyd  Zertifikat Nr: QS-3281 HH - DIN 
EN ISO 9001

- SINTEF Byggforsk. Report nr. 3D820605-617 dated
december 2012.

- HFB- Leipzig. Raport nr. 311001443/2F/2011 dated 
December 2011.

Tabell 2 er beregnet av SINTEF Byggforsk.

10. Merking
Kronoply OSB/3 skal være CE-merket i henhold til NS-
EN 13986, inkludert produktnavn, produsentens navn,
formaldehydklasse og et produksjonsnummer eller
produksjonsdato. Det kan også merkes med
godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG 2575.

Godkjenningsmerke

11. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
nevnt i NS 8402.

12. Saksbehandling
Prosjektleder for godkjenningen er Neha Parekh,
SINTEF Byggforsk, avd. Energi og Arkitektur, Oslo.

for SINTEF Byggforsk

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

   TG 2575 

10098

OSB plate, 18X2400X600

OSB 3

Primært for takkonstruksjon som takstolsplate. Platen har spont på 
alle fire sider. Produktet er godkjent som gulvkonstruksjonsplate i 
Norge (i stedet for 22 mm gulvsponplate). Se sertifikat. Et tredje 
bruksområde er bak gips som avstivning av konstruksjonen. På 
kjøpet får man fordelen av at man enkelt kan skru opp diverse ting 
på veggene. Beregnet for C/C 600 mm.

På tak, gulv eller vegg. En fantastisk allroundplate.

Husk bevegelsesfuge ved veggmontering (2 mm/m). 

Kronoply OSB er 100% formaldehyd fritt limt. 
Det eneste av formaldehyd som finnes i produktet er det som 
naturlig finnes i tre.
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